Масбіпе Тгапзіатеа бу Со0діе 


Доц льна саморобна вогнепальна зброя 


1. Трубка глушника (д аметр 1-1/8 дюйма) 
2. Дульна кришка (труба д аметром 1 дюйм шайба). 


3. Стопка з дев'яти, 4 " Сантехн чн  маслинита 
шайби (перегородки). 

4.Хомут (прикр плений довнутр шньої частини глушника 
трубка). 

5. Болт», "НТ/тонкар зьба, (бочка). 

6. Порти бочкового газу. 

7. Спусковий гачок (4 "затвор хомути). 

4 8.36 ркашептала та пружини. 
9. 5сгікег, 5/16" (довга сер я)АіЇеп Кеу. 
10.Затвор  бойок. 


11. Гумка. 
5 12.Гайки кр плення стовбура. 
6 13.Гвинткр плення глушника. 


14. Хомут (прикр плений довнутр шньої частини глушника 


трубка). 


14 


13 з 


12 


Трубка 2 х 1 дюйм 


10 
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Масбіпе Тгапзіатеа бу Со0діе 


Доц льна саморобна вогнепальна зброя 


(ВИМІРИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНИ) 


Рукоятка д єяк ствольна коробка для вс х складових частин п столета. 

Його потр бнозм нити,вир завши три отворив передн йст нц рукояткив дпов днодорозм р в, 
наведених нижче. 

Рукоятка складається з трубки довжиною 5-1/8 дюйм в2х 1 дюйм. Товщина ст нки труби повинна бути 2,5 мм. 


Отвори просвердлюються до таких д аметр в:А- "(вир занонож вкою), В-5/16", С- М". Найвище заглиблення, 


«А», прор зане лише черезодну ст нку труби. Отвори «В» | «С» просвердлен  вобохст нках труби. Видал ть 


будь-як  боризвнутр шньої сторони ручки за допомогою напилка. 


(Вим рюваннявм л метрах, якщо не вказано) 


51 39 25 


А. Бочка 
Обр жтеверхню 


частину ручки, щоб 
задн й край був 


на 11 мм нижче переднього. Б. Нападаючий 


С. Тригер 


Вигляд рукоятки 


ВИД ЗБОКУ 


спереду 


Тепернеобх дно модиф кувати задню частину рукоятки, щоб вона прийняла 
казенну частину. 
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Доц льна саморобна вогнепальна зброя 


(ВИМІРИ ЗАДНЬОЇ СТІНИ) 


Прор зрозм ром" "х"»"вир занийуверхн йзадн йчастин рукоятки, щоб сформувати виїмку для 
казенної частини, як показано нижче. 


Вигляд 


рукоятки ззаду 


Проектн креслення прототипу. з 


Масбіпе Тгапзіатеа бу Со0діе 


Доц льна саморобна вогнепальна зброя 


ПО слявнесення необх дних модиф кац й рукоятка може бути обладнанавс мавнутр шн миробочими 
частинами. Почнемо з п  дгонки стовбура. 

Стовбур виготовляється шляхом модиф кац іїболта 6"х У" з високим розтягуванням. Болт повинен мати 
довжинур зьбине менше 2 дюйм в. Може знадобитися зб льшити довжину р зьби за допомогою матриц 
длянар занняр зьби, якщо неможливо знайти болт зр зьбою 2 дюйми. Спочаткузн мається головка 
болта, аболтобр зається до загальної довжини 5 7". 

Болт розточений, щоб утворитиотв рд аметром 5,5 мм. Камеравир зається за допомогою свердла 5,8 мм 
або камерної розгортки 22, якщо є. В  деал можна використовувати секц юнар зногостволакал бру.22, 
якщо матив дпов днур зьбу. 

ПО сля обробки каналу ствола потр бногод аметру, саморобний ствол вставляється в ствольну виїмку 
прикручується до рукоятки двома гайками. Зовн шня гайка є гайкою з фланцем, якщо є. Здається, фланцев 
гайки важко придбати, але звичайної гайки буде достатньо. 

Коли ствол встановлений, м жказенною частиною ствола тавнутр шньою ст нкою рукоятки має бути зазор 
9 мм. Цей зазор згодом прийме казенну частину. При необх дност зазор можназб льшити або зменшити 
регулюванням контргайки ствола. 

Будь-яке регулювання не буде потр бно, доки не буде встановлено казенну частину. 

Тепер у стовбур  просвердлено два отвори д аметром 3,5 мм у положеннях, показаних нижче. Перший отв р 
просвердлюється нав дстан 17" дюймав ддула.Другийотв р,2Ии"в ддула. Отвори повинн якомога 
точн шесп впадати зотвором. Ц  дваотворид ютьякгазов отвори, що дозволяє встановити на стовбур 
саморобний вбудований глушник. 


Зазор 9 мм ГАЗОПОРТИ 


у 


ЖИМУ 


Ретельно затягн ть 
контргайку ствола. 


Установивши стовбур, ми можемо продовжити та встановити бойок. 
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Бойок складається змодиф кованого шестигранного ключа «довгої сер ї» д аметром 5/16дюйм в (8 мм). 
Першим кроком є надягання сталевого хомута 3/8 дюйма на ключ ретельно затягування кр пильного гвинта хомута, 


щоб в ннерухався. Точне положення нашийника буде в домелишеп слявстановлення казенної частини. 


Незважаючи на те, що це досить поширене явище, якщо ключ довгої сер ї недоступний, для виготовлення ударника 
можна використовувати звичайний болт 3/8 дюйма з високим розтягуванням | довжиною 8 дюйм в. Головку болта 
зн мають, аболтнагр вають до яскраво-червоного кольору вточц 17"в дсвогок нця.Уцьомум сц болт 


згинається п  д прямим кутом. Пот мнанього одягається ком р, як описано вище. 


Приєднайте ком рдо ключа. 


Вставка 
Вставтеударниквотв рузадн й частин 


рукоятки та перев рте,чив н плавно ковзатиме 
вперед назад. Байка має бутищ льно 


ковзаючою. 
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Казенна частина виготовлена з головної частини затвора д аметром У дюйма; болт має 
стандартну шестигранну головку. Довжина болта повинна бути 22 мм,алем л метра 

6 льшеабо менше достатньо. Блок оснащено ф ксованим бойком, що складається з 
короткого в др зкахвостовика свердла д аметром З мм. Це буде встановлено п зн ше 
(див.стор нку 10). 


Блок встановлений (в  дрегулюйте зазор, якщо необх дно, щоб прийняти казенний блок) 


А 
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Шептало -- ценещо  нше,як сталевастр чкадовжиною 2 й дюйма 7» дюймах 14кал бру(2 мм), 
спочатку сформована за формою, зображеною на малюнку нижче. Нав дстан 5ммв днижнього 
краю шептала просвердлюється отв рд аметром 5 мм. Сталевий штифт тепер вставляється вотв р 

ф ксуєтьсяср бним припоєм. Вякост альтернативи можна використовувати пружинний штифт. 
Шестило прикр плюється до рукоятки, просвердливши отв рд аметром55 ммнав дстан  1-//8" 

в днижнього краю рукоятки. У цей отв р вставляється шпилька. 

У встановленому стан | шептало має притискатися догори до нижньої частини бойка. 

Щоб досягти цього, обережно з гн ть шептало. Потр бнаретельна ручна п дгонка. П сля виконання 
будь-яких налаштувань шепот ння необх дно загартувати за допомогою простого процесу загартування, 
описаного на стор нц 17. 

Коли бойок в дтягнути назад, щоб взвести п столет, шептало зачепить У -под бнуканавку,вир зану 
внижн йчастин бойка. Цей слотмивир жемоп зн ше. 


ЗІГНУТИ 


5/8" 


Штифтп дпайк) 
Ф А У Просвердл тьотв рд аметром 
5ммнав дстан 5 


мм в днижньої частини шептала. 


1-7/8" 


РІМ-код 


ВСТАНОВЛЕНО ШЕПТО 
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Спусковий гачок складається з болта д аметром 6 мм (або й дюйма) двох сталевих хомут в. 

Довжина спускового гачка становить 67 мм (2-5/8 дюйм в),  хочавонап  дходить для руки середнього 

розм ру, довжину можна зм нитив дпов дно до особистих потреб. Спусковий гачок повинен бути 
встановлений першим, тобто перед будь-якою  ншою складовою частиною. 

Спочатку над ньтехомут «А» наболт  вставтецей вузолвотв рупередн йчастин ручки.Пом ст ть 
другий хомут «В» всередину рукоятки (зверху)  насуньте цей хомут на болт.Натисн ть на спусковий гачок 
назад, докив нне торкнеться шептала, апот мв дрегулюйтеком р«В» так, щобв н торкався передньої 
внутр шньоїст нки рукоятки. Тепер затягн тьгвинти хомут в. 

ПО дчаснатискання спусковий гачок маєв д йтилишена2 мм,томув дрегулюйте манжетуназовн шн й 


сторон рукоятки так, щоб м жманжетоютаст нкою рукоятки залишався зазор цього розм ру. 


Зазор 2 мм. 


ПИЙИИМИ 


Пружина шептала прикручена до рукоятки 


Пружина шептала складається з смуги пружинної стал довжиною 2-3/8 дюйма У" х 22. У пружин 
просвердлюєтьсяотв рд аметром б ммна5/8 дюйма з одного к нця. Щоб прикр пити пружину до ручки, 
просвердлюють менший отв рд аметром5ммнав дстан 1-3/8"в днижнього краю рукоятки. Пот м 
цейотв рпрор зається, щоб прийняти гвинт з головною головкою д аметром 6 мм. 


Гвинт з головним торцем вставляється в пружину, апот мб-м л метровийком р. 


Пружина шептала, гвинт 
гайки показан в правильному 


положенн монтажу. 


Нашийник 
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ЩИТОК ШЕПТА 


Тепер, коли ми усп шно встановили шептало спусковий гачок, необх дно встановити щиток шептала. 
Щит не дає перетинц  рукистр льця заважати правильн й робот  шептала. Щит -- ценещо  нше,як 
невелика смужка сталевого листа 20 кал брурозм ром3и"х 5/8", прикр плена до рукоятки двома 
гвинтами з головним торцем. Постукайте по кожному отвору, щоб прийняти гвинти. Сталевий лист спочатку 
формують у форму арки, просто згинаючи його навколо труби д аметром 1 дюйм, як показано нижче. 


- 


Сталевий лист 


З гн ть аркуш до зазначеної вище форми. 


Щит шептала прикр плений до рукоятки, як показано нижче. 
М жзадньою частиною рукоятки тавнутр шньою ст нкою щитка має бути зазор, щоб шептало могло 
рухатися. Зазоруточц «А» має бути приблизно 5 мм,авточц «В» -- 10 мм. 
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Перш н ж пристосувати просту «пружину» бойка, ми можемо встановити бойок на казенну частину. 
Бойок пост йно прикр плений до блоку складається з хвостовика свердла д аметром З мм. Штифт 
потребуєобр зання до потр бної довжини, перш н ж його ф ксуватиза допомогою клею для 
подшипник в.Цо вим рювання наведено нанаступн йстор нц 


По-перше, миповинн розм тити казенну частину, щоб ударник був встановлений у правильному 
положенн ддляп дриву патрона .22 гіпіїге. На цьому етап дуже важливо бути обережним п дчас 

вим рювання. Якщо ми просвердлимо нашотв р для бойка в неправильному положенн ,необх дно 
буде зробити ще один казенник, тому «обережн сть» єключем до усп ху. 

Щоб позначити положення бойка нам знадобиться заготовка свердла ( )бдюйм ву 
довжину та5,5 ммуд аметр .Якщо 5,5 недоступний, можна використовувати 5 мм. Заготовки для свердел 
доступн уб льшост хороших постачальник в«гайки та болта». Одинк нець заготовки свердла 
акуратно загострюється. Найточн ше це досягається за допомогою токарного верстата, але можна 
використовувати наст льнушл фувальну машину в поєднанн з напрямною для заточування свердла. 


Заготовка для свердла 5 мм( нод її називають буровою штангою) 
Загострити до точки 


ня 


РОЗМІТКА БЛОКУ 


Прикр пивши казенну частину до п столета, переконайтеся, що вона знаходиться в крайньому нижньому 
положенн ,натиснувши пальцем на верхню частину блоку. Вставте гостру заготовку свердла в ствол 
(загостреним ко нцем спочатку), доки заготовка свердла не зупиниться на блоц 

Злегка постукайте молотком пок нц свердла. 


СС - 


Торкноться 


Ствол з вставленою буровою заготовкою. 


(0) «Заготовка для свердла» -- це свердло без р жучих кромок. 
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СВЕРДЛЕННЯ ОТВОРУ ПІД ШПИЛЬ 


Теперзн м тьказенну частину. Блок буде позначено невеликим в дступом «А». 

Для наступного кроку знадобиться точна формавим рювання, наприкладнон ус.В дположення 
поглиблення в дм ряйте вгору (до верхньої частини блоку)в  дстань 2,5 мм (3/32"). Використовуючи 
загострене свердло, пробийте  ншу позначку «В» . Це положення, вякому потр бно просвердлити 
отв рдлябойка. Отв рпотр бно просвердлити д аметром З мм. 


Другам тка«В» (отв рдля бойка) 


Першаоц нка"А" 


ВСТАНОВЛЕННЯ ШПИЛЬКИ 


Як зазначалося ран ше, ударник складається з 3-мм хвостовика свердла. 

Шпилька не потребуєзм н,окр мії довжини. Просвердл тьотв рдля бойка на певну глибину, 
наприклад, 7 мм. Бойок має бути на 1,5 мм довшим (8,5 мм)заотв р.Урезультат штифт буде 
виступати з лицьової сторони блоку на 15 мм п слявстановлення. 


Коли ми переконаємося, що штифт обр занодо потр бної довжини, нанес ть краплю клею для 
по дшипник внаотв р вставте штифт. Залиште вузол, спрямований шпилькою вгору, приблизно 
на тридцять хвилин, щоб клей затверд в. 


Вид збоку казенної частини з 


бойком. 
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Тепер,коли п столет майже повн стюз браний, можна приступати до складання глушника. 

Глушник дуже простої конструкц ї,алев дцього не менш ефективний. 

Глушник обертається навколо всього стовбура «ц л сним» способом, а не просто прикручується до ко нця 
стовбура. Це дозволяє зробити п столетб льш компактним. 

Глушник виготовлений з сталевої труби 16 кал бру довжиною 7й дюйм в. Краще використовувати 
безшовн труби. Перегородки глушника складаються з «стосу» дев'яти латунних сантехн чних олив 

д аметром22 мм (4"). Ц розм ривказан наупаковц ,алеїх фактичний д аметр становить 25 мм. 
Також потр бн  дев'ятьшайбд аметром 1 дюйм зд аметром отвору й дюйма. 


Обидва продукти можна легко придбати в будь-якому хорошому продавц обладнання чи сантехн к в. 

Для кр плення глушника до ствола також потр бн дв сталев манжети. 

Хомут зотвором У» дюйма зазвичай маєзовн шн йд аметр 1 дюйм. Таким чином, ком р У" буде 
деально п дходити, колив нввстановлений на ствол,  щ льно прилягатиме до корпусу глушника. Якщо 


ком рв дпов дногорозм рунеможливо знайти «з полиц »,його потр бно буде виточити з сталевого 
пруткад аметром 1 дюйм. 


ПРИМІТКА КОМПІВ 


Просвердл тьотв рд аметромбммнав дстан 7ммв дк нцятруби. 


Розташуйте манжету «А» так, щоб вона буланав дстан 2-7/8дюйм вв дк ниця трубки. Розташуйте 
манжету «В» так, щоб вона була на 1 мм нижче к ниця трубки. Обидваком ракр плятьсявисоком цним 
клеєм п  дшипник в. Встановлюючи манжету «В» , переконайтеся, що спершу викрутили установчий гвинт 
манжети тащо в льнийотв рточнозб гається зотвором д аметром 6 мм, який ми просвердлили вище. 
Залиште цю зб рку приблизно на тридцять хвилин, щоб клей затверд в,апот мвидал ть надлишки клею 
звнутр шньої сторони трубки тканиною. 

Гвинт з головним торцем  здовжиною р зьблення 3/8 дюйма тепер угвинчений у цю манжету, що дозволяє 


над йно прикр пити глушник до стовбура. 


Глушник з встановленими хомутами. 


ПО сао о Ж 


2-718" 
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ВСТАНОВЛЕННЯ НАМОРДНИКА 


Дульна кришка в дпов даєзаутримання перегородок нам сц .Його 


виготовляють шляхом припаювання ср бною шайби д аметром 30 мм 
до короткої частини труби д аметром 1 дюйм.Д аметр шайби трохи 


Спаяти разом 


б льший,н жд лянка трубки, щоб можна було захопити кришку для «осно 
зняття. Шайбу 1" можна використовувати, якщо немає шайби 30 мм. 


Довжина труби повинна становити 15 мм, атовщина ст нок- 1,22 або 1,5 ан 
мм. Важливо, щоб кришка плавно ковзалавк нець трубки глушника. У 


Трубка з встановленою дульною кришкою. 


Кепка повинна щ льно прилягати. 


Тепер дульна кришка вставляється в трубку глушника, щоб забезпечити її плавне ковзання. 


ВСТАВЛЕННЯ ПЕРЕГОРОДОК 


Перегородки складаються з дев'яти латунних сантехн чнихоливд аметром 22 мм (94 дюйма) 
дев'яти шайб д аметром 1 дюйм зотворами д аметром й дюйма. Як зазначалося ран ше, 


оливки насправд маютьд аметр 1 дюйм.Зн м тьдульну кришку та склад ть перегородки 
в порядку, показаному нижче. Вставте стопку перегородок у глушник. 


ВСТАВИТИ 


ПЕРЕГОРОДИ 


е7117121147 ШАЙБИ 


Тепер знову встанов ть дульну кришку. 
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ГЛУШНИК В ЗБОр 


З встановленим дульним ковпаком необх дно лише просвердлитиотв рд аметром 3 мм через 
кожну сторону ст нки глушника та наскр зьу дульний ковпачок. Отвори розташован на 

в дстан 7ммв дк нцятрубки. Пот мсл дзнятиковпачок / 36 льшитид аметр двох 
отвор вукорпус глушника до 4мм.Пот м самонар зний гвинт д аметром 4 мм загвинчується 
вкоженотв рд аметромЗмм,закр плюючикришкунам сц 

Бажано встановлювати два гвинти в положеннях дев'ятої та третьої годин, у той часяк гвинт 

кр плення глушника знаходиться в положенн дванадцятої години. 

Як прост шуальтернативу використанню згаданих вище гвинт в кришку можна закр пити за 
допомогою клею для п дшипник в,щоробитьнепотр бнимсвердл нняотвор в. 

Однаксл дзазначити, що ковпачок потр бнозн мати приблизно кожн 100 постр л в, щоб 
можна було очистити перегородки. Для цього знадобиться нагр ти кришку газовим пальником, 
щоб розплавити клей | дозволити зняти кришки. П сля цього ковпачок потр бно буде очистити, 
щоб видалити весь старий клей, перш н ж знову встановити ковпачок. 


КЕИСИЛЬНИЙ ГВИНТ КОМІР САР 
Рі І 1 
Кк І ' 
! І 
І І | 
; і І 
ПЕРЕГОРОДИ 
КОМІР Гвинт 


Тепер глушник можна встановитинап столет. 
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Тепер ми готов встановити глушник на ствол п столета. Цешвидка проста процедура. 
Насуньте глушник на стовбур  штовхн ть його назад, докив нневпорається з 
контргайкою стовбура. Розташуйте глушник так, щоб кр пильний гвинт перебував у 
положенн  12годин,апот мм цнозатягн тьгвинт. Глушник тепер встановлено. 


На малюнку зображено повн стюз браний 
по столет  зглушником. П сля встановлення 
глушника необх дно лише прикр пити «пружину» 
бойка (А). Пружина складається з простої гумки. В 

деал смуга повиннаматим н мальну ширину 
приблизно 3/8 дюйма та довжину близько З дюйм в. 
Стр чкаобмотується навколо стопорної гайки ствола, 
апот мав дтягується назад  обмотується навколо 
бойка, трохи вище ком ра.Стр чка може бути 
обмотана навколо гайки ствола к лькараз в,якщо 
необх дно, щоб скоротити її довжину тазб льшити натяг на бойок. 
Гумка служить двом ц лям.В н подає тиск вперед 
наударник для стр льбизп столета, аякщо 
встановлено правильно, подає тиск вниз на казенну 
частину, ефективно утримуючи блок його ударник 
у правильному положенн  длявогню. Див ться 
прим ткуЗнастор нц 18 дляальтернативного 
розташування пружини. 
Тепер потр бнолише прор затишепталовнижн й 
частин бойка, щоб зброю можна було звести. 
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Тепер п столет майже готовий до випробування стр льби; алепершн жце можна буде 

зробити, необх дновир затишепталовнижн йчастин бойка, щобп столет можна було звести. 
Щоб позначити положення шептала, потягн ть бойок назад, доки лицьова сторонаком ране 
будена2"в дконтактної поверхн блоку, позначте нижню сторону бойка. У цьому положенн 

вир зається шептало. Бойок сл дзнятизп столета, авиїмку обережно вир затив дпов дною 
формою за допомогою високояк сного полотна длянож вкиздр бними зубцями, щоб зробити 
початковий розр з.Пот м використовується надф ль, щоб зб льшити глибину виїмки. 

Розм рвиїмкина млюстрац їпереб льшено, щоб про люструвати її форму. Фактична 

глибина виїмки має бути невеликою, приблизно 0,5 мм, щоб шептало вив льнялося без проблем 

по дчаснатискання на спусковий гачок. 


В дступати 


Шептало має заф ксуватися 
в пазу шептала, коли бойок 


в дтягнути назад. 


ПО столет показано туту положенн  готовност достр льби. 
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Зм  цнення шепота єнеобх дн стючерез те, що шепот виготовлено з простого проф лю м'якої стал .Цей 
матер алзанадто «м'який» устан продажу. 

М'яку сталь не можна загартувати звичайним процесом нагр вання та загартування, як зазвичай застосовують 
до середньо- або високовуглецевої стал , через те, що м'яка сталь має дуже низький вм ст вуглецю. Тим не 
менше, можна легко «загартувати» шматок м'якої стал  задопомогою цементувальної сум ш  «Касен т» 
або под бного продукту. 

Цементування -- цеспос б додавання шару звисоким вм стом вуглецю на поверхню стал  знизьким 

вм стомвуглецю. П сля загартування науглерожена поверхня стал стає надзвичайно твердою та 

зносост йкою, тод  яквнутр шня серцевина залишається незм нною. 

Для домашнього зброяра загартування є дуже корисним процесом. 

Казепії можна придбати в будь-якому хорошому модельному магазин та в деяких хороших господарських 
магазинах. 

Перш н жзагартувати шептало, важливо переконатися, що шепот має правильну форму, щоб зв льнити 
ударник. 


Загартування потребує лише верхня частина шептала, яка стикається з бойком. 


Для загартування шептала знадобиться наступне: 


1) Одна банка Касен ту. 
2) Газовий пальник. 

3) Плоскогубц 

4) Миска з водою. 


5) Тонкий наждачний пап р. 


Для загартування шептала виконайте наступне:- 


1) Тримайте лезо плоскогубцями на протилежному к нц ,щоб його загартували. 

2)Нагр йтек нець шептала газовим пальником, доки в ннезасв титься вишнево-червоним кольором 
(дивлячись при приглушеному св тл ). 

3)Опуст тьгарячу обсмажку в порошок Касен т приблизно на десять секунд. 

4)Повтор тькроки 1-3 ще раз. 

5)Роз гр тишашликвтретє в дразузагасити у вод 

6) Опалення тепер стане твердим склом. 

7)Злегкав дпол руйтешептало др бним наждачним папером, щоб видалити зайв ї залишки порошку. 


т лькизлегкав дпол руйте, ми не хочемо видаляти затверд лий шар. 


Тепер шептало можна знову встановитинап столет. 
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ЗАРЯЖАННЯ ТА ЗЙОМКА 


1)Поверн тьударниквл воабовправотазн м тьблок. 
2)Завантажте картридж знову вставте блок. 
3)Потягн ть ударник назад, щоб взвести п столет. 


) 
) 
) 
) 


4)П столет готовий достр льби. 


ПРИМІТКИ: 


1)П  столет, зображений у цьому документ , призначений для використання з дозвуковими або 
стандартними боєприпасами кал бру .22 гіт їїге. Не використовуйте високошвидк сн боєприпаси. 


2) Креслення складових частин не обов'язково є пропорц йними або намальованими в масштаб 
Незважаючи на помилки друку, ус надан розм риправильн 


3)Гумова стр чка, яка використовується для приведення в д ю бойка, може бути зам нена розтискною 
пружиною, якщо потр бно. Цезалежить виключно в дособистих уподобань. Якщо використовується 
розтискна пружина, сл  д переконатися, що пружина виготовлена з дроту кал бру 20. Пружина має 
бутив дЗ3/8"до""уд аметр тав д27" до З" загальної довжини (включно з петлями). Один к нець 
пружини натягнутий на гвинткр плення глушника, а  нший на верхню частину бойка. Неглибока 
виїмка, глибиною 2 або Змм,вир занана бойку трохи вище положення ком ра, щоб запоб гти 

з сковзуванню пружини. 


4)У наведеному вище документ я використовувавяк  мперськ ,так  метричн вим рювання. 
Якщо компонент має розм ри У» дюймах У дюйма, я напишу його так, щоб не ризикувати заплутати 
деяких читач в, написавши метричний екв валент, який становить 12,70 х 12,70 мм.Под бнимчином, 
якщо потр беншматок стал товщиною 2,5 мм, я буду називати його саме так, ане плутати реч з 

вим рюванням у частки дюйма. Якщо читач нерозум є, що таке 9" або 2,5 мм, кращезайм ться 
гольфомабо  ншим таким же марним  гн тючимхоб ! 


5)Стр ляйте лише в те, начому не написано «Ой». 


ПОТРІБНИЙ ЗБРОЯР Мешканець США, 


зброярхот в створити цей п столет надати фотограф їдлярозм щенняна цьому веб-сайт ! 


(Напиш тьмен електронною поштою на улммууХпепотедип5тіїй.сот, будь-яка допомога в буд вництв буде надана) 


Матер али, представлен г вцьому документ , призначен лише для академ чного вивчення марност 
закон впрозаборону зброї! 
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